
動作確認済み対応製品 IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)

対応状況 対応状況
OCN OCN
バーチャルコネクト バーチャルコネクト

Aterm WG1200HP3 － WN-DAX3600XR ○※4
Aterm WG1200HP4 ○※1 WN-DAX1800GR ○
Aterm WG1200HS3 ○(Ver.1.2.1以降)※2 WN-DEAX1800GR ○
Aterm WG1200HS4 ○※1 WN-TX4266GR ○※4
Aterm WG1800HP4 － WN-DX2033GR ○
Aterm WG1900HP2 － WN-AX2033GR2 ○※4
Aterm WG2600HP3 － WN-AX2033GR －
Aterm WG2600HP4 ○※2 WN-DX1167GR ○
Aterm WG2600HS － WN-AX1167GR2 ○※4
Aterm WG2600HS2 ○※2 WN-AX1167GR －
Aterm WX3000HP ○※2 WN-AX1167GR/V6 －
Aterm WX6000HP ○ (Ver.2.0.3)※２ WN-DX1300GRN ○
WXR-6000AX12Sシリーズ ○ WN-DX1200GR ○
WXR-5950AX12シリーズ ○ WN-DX1167R ○
WXR-5700AX7Sシリーズ ○ WN-SX300FR ○
WSR-5400AX6シリーズ ○ WN-SX300GR ○
WSR-3200AX4Sシリーズ ○ WMC-2HC-W ○
WSR-1800AX4Sシリーズ ○ WMC-2LX-B ○
WSR-1800AX4シリーズ ○ WMC-C2533GST-W ○
WTR-M2133HSシリーズ ○ WMC-DLGST2-W ○※5
WTR-M2133HPシリーズ ○ (Ver.2.84以降)※3 WMC-M1267GST2-W ○※5
WRM-D2133HSシリーズ ○ WMC-X1800GST-B ○
WRM-D2133HPシリーズ ○ (Ver.2.84以降)※3 WRC-1167GS2-B ○※5
WXR-2533DHP2 ○ (Ver.1.46以降)※3 WRC-1167GST2 ○(Ver.1.13以降)※5
WXR-2533DHP ○ (Ver.1.36以降)※3 WRC-1750GST2 ○(Ver.1.14以降)
WXR-1900DHP3 ○ (Ver.2.59以降)※3 WRC-1750GSV -
WXR-1901DHP3 ○ (Ver.2.59以降)※3 WRC-1900GST2 ○(Ver.1.14以降)
WXR-1900DHP2 ○ (Ver.2.57以降)※3 WRC-2533GS2-B ○※5
WXR-1900DHP ○ (Ver.2.48以降)※3 WRC-2533GS2-W ○※5
WXR-1750DHP2 ○ (Ver.2.56以降)※3 WRC-2533GST2 ○(Ver.1.14以降)※5
WXR-1751DHP2 ○ (Ver.2.56以降)※3 WRC-X1800GS-B ○
WXR-1750DHP ○ (Ver.2.56以降)※3 WRC-X3000GSN ○
WSR-2533DHP3シリーズ ○ WRC-X3000GS ○
WSR-A2533DHP3シリーズ ○ WRC-X3200GST3-B ○
WSR-2533DHP2シリーズ ○ (Ver.1.20以降)※3 Archer C2300 -
WSR-A2533DHP2シリーズ ○ (Ver.1.20以降)※3 Archer A10 -
WSR-2533DHPL2シリーズ ○ Archer A2600 -
WSR-1166DHP4シリーズ ○ Archer A6 ○※6
WSR-1166DHPL2シリーズ ○ Archer A10 Pro ○※7
WSR-1166DHPLシリーズ ○ Archer A2600 Pro ○※7

Archer AX73 ○※8

対応製品
※1 OCNバーチャルコネクト 動的IP/固定IP1/複数固定IPに対応しています。
※2 OCNバーチャルコネクト 動的IPに対応しています。
※3 楽天ひかりのIPv6サービスを利用する方法をご参照ください
※4 手動で設定することでご利用いただけます。
※5 固定IP対応にはファームウェアの更新が必要です。
※6 ファームウェア 200306以降
※7 ファームウェア 200401以降
※8 ファームウェア 20201112以降
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